
机场供油系统

联系电话：021-5820 9890           邮箱：infoIA@mox.com.cn 

联系地址：上海浦东新区民生路1518号金鹰大厦B座12楼

版权所有 万科思自动化（上海）有限公司 Copyright @2021 MOX All Rights Reserved.

供油工程是机场的重要组成部分，它包括中转油库、输

油管道、机场油库、航空加油站及机坪管网加油系统四个单

位工程。供油SCADA系统主要实现对中转油库、输油管道、

机场油库以及机坪航空加油管网进行有效的监视与控制，实

现供油工程的生产自动化和科学有效的调度管理，达到安

全生产、保护环境、提高经济效益的目的。整个系统包括

SCADA监控系统、ESD紧急停车系统、报表管理系统以及仿真

测试及培训系统等几个部分。

中转油库供油SCADA系统：

主要实现对广石化、码头的来油接收，油品的收集、回

收和库内倒罐以及长输管线供油的监控。

机场油库供油SCADA系统：

长输管线来油接收，采用自动模式、半自动模式及现场

手动模式；

油品的收集、回收和库内倒罐，采用手动工作模式；

机坪栓式系统供油，采用自动模式和手动模式；

机坪管网设备及油品参数的监控。

ESD紧急停车系统：

ESD系统(紧急停车系统)是指在检测到危险状态下启动

和关停相应设备，如当发现机坪加油管线油品泄漏或其它影

响到管线安全的情况下时，加油员或其他人员需要在第一时

间按下装在机坪上的任一个急停按钮。系统会立即停止机坪

管线的加油作业，如停止栓式加油系统及相应管段的电动阀

等。

ESD系统采用硬布线和软逻辑并行的双重实现方式，提

高安全生产的可靠性。SCADA上位系统中增加了专门的ESD操

作显示页面，实现对ESD系统的监视和操作。

测漏系统：

机坪漏油检测功能的目的是及时管道维护，避免漏油对

环境的污染破坏。

在机坪的每一测试管段上安装压力变送器和温度传感

器。在日常的管线测试时采用压力测试法。压力-温度测试

法一般每年使用一次，用于对压力测试法的一个校验。

仿真系统：

仿真系统由SCADA上位监控软件、PLC控制器以及仿真软

件共同实现。仿真软件用来模拟现场设备，仿真PLC系统的

I/O信号，SCADA上位软件作为人机界面，显示仿真过程，完

成中转油库和机场油库供油系统的各个工艺操作流程，在整

个SCADA系统的FAT(出厂测试)和操作员培训过程中起到关键

作用。

数据库管理系统：

SCADA系统的报表生成以及与外部数据接口由专用报表

管理软件实现。
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